


KONSERWACJA SZ ZEGOLOWE INFO ACJE OBJASNlENlE SYMBOLI Deklaracja wytworcy dotyczaca emisji elektromagnetycznej

BATERIA WARTOSCI REFERENCYJNE Ciénieniomierz naramienny iXellence BPM Home jest przeznaczony do korzystania z niego

.. S, .. (przez pacjentéw oraz wykwalifikowany personel medyczny) w srodowisku elektromagnetycznym wyszczegélnionym ponizej.
Nadcisnienie tetnicze jest najwazniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka choréb ukfadu krazenia Symbol Objasnienie Objasnienie ¢
Ciénieniomierz jest dostarczany z czterema (4) bateriami alkalicznymi 1.5V (AA). € tetnicze jest najwazniejszy v inym czy yzy qzenia. o B Srodowisko elektromagnetyczne
Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest pierwsza przyczyng przedwczesnych zgonéw na I Wytwérca Urzadzenie typu BF Test emisji Zgodnos¢ (pacjenci i personel medyczny)
Sygnat niskiego poziomu natadowania baterii Swiecie. Ngjskutegzn!ejszq metc?dq. unlknlega |L.Jb opdZnienia rozwoju padasnlem? .tetnlczego jest o R CISPR 11 cropa Xellence BPM Home vykorzystuje energie RF ko do
modyfikacja stylu zycia, a szczegdlnie zapobieganie otytosci oraz zwiekszenia aktywnosci fizyczne;j. ) G swojej funkcji wewnetrznej. Dlatego emisje RF sa bardzo
e B fEni A f Exnpiatli i : - @l Numer seryjny IP21 Odpomy na wnikanie cleczy niskie i mato prawdopodobne aby mogty powodowac
Gdy moc baterii jest na wyczerpaniu, cisnieniomierz wyswietli jeden z komunikatow: . e . L a - . o . b o o : f
Klasyfikacja wartosci cisnienia tetniczego w gabinecie lekarskim? oraz definicje stopni nadcisnienia tetniczego®. zaktécenia w pobliskim sprzecie elektronicznym.
10350 . . L. - — — /ﬂ/ Ograniczenie temperatury Ograniczenie wilgotnosci Emisja RF CISPR 11 Klasa B iXellence BPM Home nadaje sig do uzytku we wszystkich
'ES 1. Symbol , ©=2" pojawia sie wraz z komunikatem na wyswietlaczu. Kategoria Cisnienie skurczowe (mmHg) Cisnienie rozkurczowe (mmHg) Emisje harmoniczne lasa A placéwkach, w tym placéwkach publicznych i bezposrednio
. L . . . ] - asa
[ g} Clsmc.enu_)’rrglerz (_iZ|aia i wyniki pozostaja prawidfowe, ale nalezy Optymalne <120 i <80 c € Oznaczenie CE \O,R s Zgodnosé RoHS IEC 61000-3-2 52;&@0nﬁfs'?f?ﬁﬂfﬁ?féﬂﬁ;'nifﬁlﬂzr"g';kﬁgﬁrycznq
wymienic baterie. © ) - ) ' .
- . " " Wahania napiecia / drgania ” rzeznaczona do uzytku domowego.
g Prawidtowe 120-129 i/lub 80-84 To urzadzenie nie nalezy do odpadow emisji IEC 61”0?,0_3_3 g Zgodnos¢ P aco 9
- . domowych i musi zosta¢ zwrécone
mn 32" j Swi i -b: Wysokie prawidtowe 130-139 i 85 -89 o )
. g 2.Symbol ,, jest wyswietlany razem z komunikatem E-b: y! p i/lub do punktu zbiérki w celu recyklingu
Moc baterii jest zbyt mata, aby mozliwe byto wykonanie pomiaru Nadci$nienie tetnicze 1. stopnia 140 - 159 i/lub 90-99 ﬁ Ostrzezenie! Zapoznac sie z dotaczong urzadzen elektrycznych i elektronicznych Deklaracja wytwércy dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej
A i . . . . L . dokumentaci . . . . P
E _ b ci$nienia krwi. Nalezy niezwtocznie wymienic baterie. Nadciénienie tetnicze 2. stopnia 160179 Vb 100109 A zgoFin|ebz Iok'alnyrImApr.zepw'arln'l. JeS||'I ) Ciénieniomierz naramienny iXellence BPM Home jest przeznaczony do korzystania
——— - - zawiera baterie, nalezy je wyjac i zutylizowac (przez pacjentéw oraz wykwalifikowany personel medyczny) w $rodowisku elektromagnetycznym wyszczegélnionym ponizej.
Nadcisnienie tetnicze 3. stopnia >180 i/lub =110 zgodnie z lokalizacjami selektywnej zbiorki _
. zuzvtych baterii. L. Poziom testu ) L. Srodowisko elektromagnetyczne
IZOloYYaf‘e §kurczpwe - 140 ] 90 yty Test odpornosci JEC 60601 Poziom zgodnosci (pacjenci i personel medyczny)
nadcisnienie tetnicze = ! o B . ) o . '
Sprawdz w instrukcji obstugi Nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi
@ Kategoria BP zdefiniowana zgodnie z wartoscia BP na siedzaco w gabinecie lekarskim oraz wyzsza wartoscia skurczowa Eéeﬁv:ggéig RE (3)\1/;";;-12—80 MHz 3\1/;";/7}:-12—80 MHz ;;e nel byé us blize; jakichkolwick u';zci
. . lub rozkurczows; ” Izolowane skurczowe nadcisnienie tetnicze réwniez zostato podzielone na stopnie 1, 2 i 3, zgodnie z 6 Vrms: 6 Vrms: iXellence BPM Home w tym kabli, niz zalecana
Wymiana baterii wartoscia SBP w wymienionych zakresach. Klasyfikacji tej uzywa sie réwniez u mtodziezy od 16. roku zycia w ISM i amatorskimi w ISM i amatorskimi odlegto$¢ separacji obliczona z réwnania majacego
L . . S . . ) asmami radiowymi asmami radiowymi zastosowanie do czestotliwosci nadajnika
Aby wymienic baterie, nalezy upewnic sig, ze ci$nieniomierz jest wytaczony. Zrodto: Zasady Postepowania w Nadcisnieniu Tetniczym 2019 r. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadcisnienia Tetniczego Eomiedzy 015 Msz ;F;omiedzy 015 M):-iz ¢ !
1. Nacisna¢ krawedz pokrywy baterii. Nastepnie unies¢ i zdja¢ pokrywe. (Tykarski i in. 2019) oraz wytyczne ESC /ESH (Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego/Europejskie SPECYFIKAC) 280 MHz 280 MHz Zalecana odlegloé¢ separacji:
2. Wyjac stare baterie i zastapic je czterema bateriami alkalicznymi 1.5V typu AA. Towarzystwo Nadcisnienia Tetniczego) (Williams 218). AP ey e j - :g \‘;E 80 MHz do 800 MHz
3. Zamkna¢ pokrywe baterii. SPECYFIKACJA CISNIENIOMIERZA d=2,3P 800 MHz do 2,7 GHz
Promieniowanie RF 10V/m 0V/m
1 o . S . . IEC 61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz 80 MHz - 2,7 GHz Gdzie P jest maksymalng moca wyjsciowa nadajnika
UWAGA! ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Z SYSTEMEM Nazwa: iXellence BPM Home ci$nieniomierz naramienny 80% AM przy 1 kHz 80% AM przy 1 kHz wwatacjh (W) z o}:;inie zqnada'?\iki)gm ! '
- Wymiana baterii nie wptywa na przechowywanie wynikéw ostatnich pomiaréw w pamieci urzadzenia. 5 P - ) przy pry 9 Y )
e —— dk tkich malych baterii, nalezy j h 5 2 1k ) Glos dzieci Jedl « | h bl lub ) ‘ Zrodto zasilania: Cztery baterie alkaliczne 1.5V (AA) P(r;du’lcenta, ad Jesché(lle)cana separacja
* Fodadobnie jak w pr: adKu wszystkich martyci ateril, nalezy je przechowywac zZ dala o 0S U aziecl. sli i i Sci je si j iaja siei i " sz . . . odlegtosci w metrach (m).
J P z¥p . .zy . . L yJep Wy P esil po.mlmo "f’y onania za ecs)n.yc ,CZyr_m.OSCI’ pro em utrzymu1e Slg: u pOJaW!an sl |nne. omynl aty Wielkos¢ urzadzenia bez mankietu: 141 mm (D) x 121 mm (Sz) x 72 mm (W), 350 g bez baterii g
W przypadku potkniecia nalezy niezwtocznie zgtosic sie do lekarza. o btedzie, nalezy skontaktowac sie z infolinia Genexo. Nie nalezy podejmowac préby samodzielnej . . R - - .y ,
ol : - P . : iy . - X . " . Rozmiar mankietu: Sredni: 24-35 cm z przewodem powietrza o df. 80 cm Zaktocenia moga wystapic¢ w poblizu sprzetu
- Jesli baterie sg dtugo nieuzywane, moga ulec rozszczelnieniu, co spowoduje wyciek znajdujacych sie naprawy urzadzenia. Nigdy nie nalezy otwiera¢ ekranu urzadzenia. . R oznaczonego ((( ,))
w érodku substancji chemicznych. Nalezy wyja¢ baterie z ci$nieniomierza, jesli urzadzenie nie bedzie Duzy: 24-43 cm z przewodem powietrza o dt. 80 cm nastepujacym symbolem:  \ g
uzywane przez dtuzszy czas (np. 3 miesigce lub dtuzej). KOMUNIKATY O BLEDZIE Pamigé: Maksymalnie 400 wynikow
. . . . . . B . . .. . . . zz. Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowigzuje wyzszy zakres czestotliwosci.
Baterie nalezy utyllzowac L OdeWIGan SpOSOb ZQOdme EIE e PZE DR tqcznosc' RS232 Uwaga 2: Te wytyczne moga nie miec zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest zmieniana przez
KOMUNIKAT PRZYCZYNA ROZWIAZANIE Oszczedzanie mocy: Automatyczne wytacznie, jeéli urzadzenie nie jest uzywane przez 3 minuty pochtanianie i odbijanie od konstrukcji, przedmiotéw i ludzi.
A Bfad napetniania mankietu. Prosze skontaktowac sie z infolinig Genexo, Warunki operacyjne ci$nieniomierza : od 5°C do 40°C, od 15% do 93% wilgotnosci wzglednej, a) Nie mozna dokfadnie przewidzie¢ natezenia pola pochodzacego ze statych nadajnikéw, takich jak stacje bazowe dla telefonow
STOSOWANIE ZASILACZA AC E ] aby uzyskac’ pomoc. od 700 hPa do 1060 hPa radiowych (komérkowych / bezprzewodowych) i naziemnych radiotelefonéw, amatorskich audycji radiowych, radiowych AM i FM oraz
- . o ez s e o transmisji telewizyjnych. Aby oceni¢ wptyw statych nadajnikéw RF na srodowisko elektromagnetyczne , nalezy wzig¢ pod uwage
. . Py . . . — o) 1© 10/ 0
Podlqczanle zasilacza AC do ci$nieniomierza ! ‘N_arunkl PrzeChowywanla/ transportu cisnieniomierza: 0d -25°Cdo 70°C, od 10% do 95% przeprowadzenie elektromagnetycznego pomiaru terenu. Jesli zmierzone natezenie pola w lokalizacji, w ktérych uzywany jest
) L. L L. ) ) .. L Btad . i€nienia krwi P .2 tozeni Ki Rozluznic si W|Igotnosa wzglednej iXellence BPM Home przekracza odpowiedni poziom zgodnosci RF, nalezy zwrécic szczegdlng uwage na prawidtowe funkcjonowanie
Zasilacz sieciowy nie jest czescig zestawu. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj sie A qd pomiaru cisnienia krwi. oprawic potozenie man ietu. Rozluznic sie Zasilacz sieciowy: ciénieniomierza. W przypadku zaobserwowania nieprawidtowego dziatania moga by¢ konieczne dodatkowe $rodki, takie jak np. zmiana
z Infolinig Genexo. 0 i powtorzy¢ pomiar. Jesli btad utrzymuje sie, o . potozenia iXellence BPM Home.
prosze skontaktowac Sie z infoIiniq Genexo, - Wejsae: 100-240V, 50/60Hz b) W zakresie czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz natezenie pola powinno by¢ mniejsze niz3 V/m.
aby uzyska¢ pomoc. - Wyjscie: 6V, 1A, DC
1. Podfaczy¢ wtyczke zasilacza AC do gniazda jack zasilacza A Pojawia sie, gdy powietrze Klasyfikacja IP: P21 Zalecana odlegtosé miedzy p $énymi i mobilnymi urzadzeniami | ikacyjnymi RF
DC znajdujacego sie na cisnieniomierzu. E - S zbyt wolno spuszczane jest Przewidywany czas uzytkowania: 3 lata aci$nieniomierzem iXellence BPM Home
z mankietu. Prosze skontaktowac sie z infolinig Genexo, Cisnieniomierz naramienny iXellence BPM Home jest przeznaczony do korzystania z niego (przez pacjentéw oraz wykwalifiko-
A Pojawia sie, gdy powietrze aby uzyska¢ pomoc. wany personel medyczny), w ktérym emitowane fale radiowe sg kontrolowane. Uzytkownik cisnieniomierza iXellence BPM
= Home moze pomoéc w zapobieganiu zaktéceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymanie minimalnej odlegtosci pomiedz
2. Whozyé wtyczke zasilacza AC do gniazdka elektrycznego E - E .Zb{t SZyble stpuszczane PARAMERTRY POMIARU CISNIENIA KRWI przenos’nymipi mobilnym'iaurzqc?zeniami komunikacyjnymi RFg(nz-x()i/ajni)liamri))apcis’nienigmierzem,zgodnieJ ’ pomiees
. \ y _ y .Q < - g ! k@ WE CZy/WYLg C'Z ON/OFE Jestz mankietu. z zaleceniami ponizej i maksymalna moca wyjéciowa sprzetu komunikacyjnego.
Is cisnieniomierzy, nacisnac przycis A ACZI 1, A Zakres pomiaru cisnienia skurczowego: od 60-255 mmHg
aby rozpoczac pomiar. E P z . ez . . z : Kt I Odlegtosc sep. ji wedtug czestotliwosci nadajnika (m)
- irzeci i ii Srzvé akres pomiaru ci$nienia rozkurczowego: od 30 do 195 mmHg namionowa maksymalna
. . o 1 Przejrzec¢ instrukcje obstugi i powtérzyc ! o o
Odtaczanie zasilacza AC od ci$nieniomierza Problemy z ciénieniomierzem pomiar. Jesli cisnieniomierz nadal nie dziata, Zakres pomiaru tetna: od 40 do 199 uderzen na minute moc wwsclm;a nadajnika 0d 150 kHz do 80 MAz 0d 80 MHz do 300 MHz 0d 80 MHz do 2,7 GHz
A Y ' prosze skontaktowac sie z infolinia Genexo, Maksymalne ci$nienie napetniania mankietu: 280 mmHg d=12 =12 d=23
- sz . ez s . o 0,01 0,12 0,12 0,23
E - E aby uzyskac pomoc. Doktadnos¢ pomiaru cisnienia: £3 mmHg lub £2% wartosci odczytu o1 038 038 073
Doktadnos¢ pomiaru tetna: + 4% wartosci odczytu 1 12 12 23
1. Kiedy cisnieniomierz jest wylaczony, wyjac¢ wtyczke A Pojawia sie, gdy baterie nie Jednostki pomiaru: mmHg lub KPa 10 38 38 73
. . !
. ) g ) o X L 700 12 12 23
zasilacza AC z gniazdka elektrycznego E - b maja wystarczajaco duzo mocy, Wymienic¢ baterie lub podtaczy¢ zasilacz AC. o ; éciowei ni ienionej 76 ¢ ji
aby wykonac pomiar. Niniejsze urzadzenie zostato przetestowane, aby sprawdzic, czy spetnia wymogi dotyczace W przypadku przetwornikéw o maksymalnej mocy wyjsciowej nie wymienionej powyzej zalecana odlegtos¢ separacji d w metrach (m)
= i , , . moze by¢ oszacowana przy uzyciu rbwnania majacego zastosowanie do czestotliwosci nadajnika, gdzie P jest maksymalna moca
Poiawia si dv ciénienie sk bezpleczenstwa elektrycznego okreslone przez normy: wyjéciowq nadajnika w watach (W) wedtug producenta nadajnika.
» ) ) ) ) o ) Ojawia sig, gdy cisnienie skurczowe IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, EN 301 489-17, EN 301 489-1, EN 300 328. Uwaga 1: Przy 80 MHz 800 MHz obowiazuje odleglosc dla wyzszego zakresu czestotliwosci.
2. WyJE)C WtyCZkQ zasilacza AC z gnlazda JaCk zasilacza DC znaJdUchego sie H | lub rozkurczowe Wykracza poza Przeirzyi instrukcie obstugi i powtérz Normy referencyine: Uwaga 2: Te wytyczne moga nie miec zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest zaburzona przez
w obudowie ekranu. fabrycznie ustawione wartosci ) ‘YJ e ob g p. " y yjne: absorpcje i odbicia od konstrukji, przedmiotow i ludzi.
badania. Skontaktuj sie z infolinia Genexo, « EN 1060-3, wymogi NIBP
. ) Pojawia sig, gdy clsnienie s.l.<u.rczowe jesli komunikat o btedzie powtarza sie. +IEC 60601-1 Ogdlne wymogi dotyczace bezpieczenstwa
POSTEPOWANlE Z CISNIENIOMIERZEM Lo lub rozkurczowe jest ponizej - IEC 60601-1-2 Wymogi dotyczace normy EMC Specyfikacja testu odpornosci portu obudowy na dziatanie sprzetu k ikacji bezprzewodowej RF
fabrycznie ustawionych wartosci R
Nalezy doktadnie umyc i wysuszyc rece przed kazdym uzyciem, aby unikna¢ zabrudzenia, zakurzenia + EN 1060-4, Badania kliniczne NIBP Cisnieniomierz naramienny iXellence BPM Home jest przeznaczony do korzystania z niego (przez pacjentow
lub innego zanieczyszczenia cisnieniomierza. « AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, wymogi NIBP. oraz wykwalifikowany personel medyczny) w srodowisku elektromagnetycznym wyszczegdlnionym ponizej.
ROZW|AZYWAN|E PROBLEMOW Uzytkownicy iXellence BPM Home powinni upewnic sig, Ze jest on stosowany w takich wtasnie warunkach.
Czyszczenie
1. Zewnetrzng powierzchnig cisnieniomierza nalezy wycierac $ciereczka zwilzong woda z kranu lub 1. Jedli na wyswietlaczu nie pojawia sie zadna informacja po naciénieciu przycisku @. Deklaracja wytwércy dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej Poziom
. : . K . P Czestotliwosé ) Maksy- | Odle- Poziom zgodnosci
t\a'SQCZonél iagodnym SI’O’dklem czy§zczqcym. Nastepnie urzadzenie nalezy wytrze¢ migkka, suchq POTENCJALNA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE Ci¢nieniomierz naramienny iXellence BPM Home jest przeznaczony do korzystania z niego testowa P(an;:‘:) Ustuga® Modulowanie® malna | glosé testu (V/m)
SCIerecqu. NIE spiuklwac urzqdzenla wodq. (przez pacjentéw oraz wykwalifikowany personel medyczny) w srodowisku elektromagnetycznym wyszczegélnionym ponizej. (MHz) moc (m) odpornosci (dotyczy
2. NIE uzywac rozpuszczalnikéw organicznych do czyszczenia ciénieniomierza. Roztadowane baterie. Wymienic baterie. P Srodowisko elektromagnetycane w) wim uzytku )
. . L. 'oziom testu . L. Wi ycz lomowego,
i' x:: prac man’kletu.k. Nieprawidtowo wtozone lub brak baterii. Sprawdzi¢, czy baterie zostaty prawidtowo wiozone. est odpornosci IEC 60601 oziom zgodnosci (pacjenci i personel medyczny) . 280_300 | TETRA400 Modulacja impulséw®| 1,8 03 27 27
. prasowac mankietu. N o . ] N j . L . . Wytadowanie Kontakt fizyczny: = 8kV | Kontakt fizyczny: + 8kV Lofxgeioc‘zirg%gﬁi’ﬁﬁzzﬁg: :g;;“{gas’y:f:;inym 18Hz
Przechowywanie ciénieniomierza 2. Jesli czesto$¢ pracy serca jest wyzsza/nizsza od Sredniej wartosci mierzonej u osoby badanej: (eElzlg)rTEséagzér:H zczv::/et:zgﬁ z+k\1/,5kv mftfzki 2+k\1/,5kv materiatem wowcans wilgotnoct wegledna powietron GMRS 460, FRS 460 M 2 03 28 28
« Warunki przechowywania: od -25°C do 70°C, od 10% do 95% wilgotnosci wzgledne;j. POTENCJALNA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE e S powinna wynosi¢ co najmniej 30%. 450 430470 +5kHz odchylenie
« Cisnieniomierz nalezy zawsze przechowywac lub transportowac¢ w oryginalnym pokrowcu. Bad bsi trakci : Powtorzyé i Szybki impul + 2kV dla linii zasilania | + 2KV dla linii zasilania Jakos¢ zasilania sieciowego powinna by¢ taka, e
. . . . . . . . . : zybki impuls + + 3 - ”
* NaIEZy chroni¢ urzqdzenle prZEd upuszczeniem I mocnymi uderzeniami. adany poruszyt sic W trakele pomiaru OWtorzyc pormiar eleyktryczr?y + 1kV dla linii wejéciowe/ | - nie dotyczy jak w typowym srodowisku domowym. 710 LTE pasmo 13,17 Modulacja impulsow 02 03 o K
« Nie nalezy wystawiac urzadzenia na bezposrednie dziatanie swiatta stonecznego czy wysoka wilgotnos¢. Pomiar wykonany po wysitku fizycznym. Powtdrzy¢ pomiar po co najmniej 30-minutowym IEC 61000-4-4 wyjsciowe Z;‘g 704-787 217Kz
zynku.
odpoc ynku +0,5kV, = 1kV z linii +0,5kV, = 1kV zlinii 810 GSM 800/900, TETRA 800, Modulacja impulséw® 2 0,3 28 28
¢li ik ) . . L. d éredniei L. ) . Przepiecie do linii do linii Jakosc¢ zasilania sieciowego powinna byc taka, 870 800-960 |iDEN 820, CDMA 850, 18 Hz
3. Jesli wynik pomiaru jest wyzszy/nizszy od sredniej wartosci mierzonej u osoby badanej: IEC 61000.4-5 +0,5KV, £ 1KV, £2kV | - nie dotyczy jak w typowym érodowisku domowym. 930 LTE pasmo 5
zlinii do ziemi
POTENCJALNA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE 1720 GSM 1800; CDMA 1900; Modulacja impulsow® 2 03 28 28
Ni idt a ciat kci . P .z ieciatai 2 . . . L L X ) . 1845 1700 -1990| GSM 1900; DECT; LTE pasmo 217 Hz
ieprawidtowa pozycja ciata w trakcie pomiaru. oprawic pozycje ciata i powtorzyC pomiar. X o Spadki napiecia: Spadki napiecia: Jakosc¢ zasilania sieciowego powinna byc taka, jak :
Spadki napiecia, . i : . 1970 1,3, 4,25, UMTS
Krotkie zaklécenia 0% Uy; 0,5 cyklu 0% Uy; 0,5 cyklu w typowym srodowisku domowym.
Wartoé¢ ciénienia krwi podlega ﬁzjologicznym Prosze otym pamigtaé w trakcie kolejnego pomiaru. { zmiany napiecia 0% Uy; 1 cykl 0% Ur; 1 cykl Jesli uzytkownik iXellence BPM Home wymaga ciagtej 2450 2400-2570 Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, | Modulacja impulséw®) 2 03 28 28
wahaniom. na we‘s')éiu zifilania 70% Uy; 25/30 cykli 70% Ur; 25 cykli pracy urzadzenia podczas przerw w zasilaniu sieciowym, - RFID 2450, LTE pasmo 7 217 Hz
na wej Zaktécenia napigcia: Zaktécenia napiecia: zaleca sig, aby cisnieniomierz zasilany byt z zasilacza — —
linit IEC 61000-4-11 0% Uy; Cykl 2507300 0% Uy; Cykl 250 awaryjnego lub baterii. 5240 WLAN 802.11 Modulacjaimpulséw®| 0,2 03 9 9
4. Jesli mankiet ponownie napetnia sie powietrzem w trakcie pomiaru: 5500 5100-5800| a/n 217 Hz
POTENCJALNA PRZYCZYNA ROZWIAZAN'E (Csz:ségt:m;oéélzasilania 30 A/m 30 A/m Pola magnetyczne czestotliwosci cisnieniomierza 5785
ma.gne‘yzczﬁzgao 50 Hz lub 60 Hz 50 Hz iXellence BPM Home powinny by¢ na poziomach Uwaga: Jesli to konieczne, aby osiagna¢ POZIOM TESTU ODPORNOSCI, odlegtos¢ miedzy anteng nadawcza a medycznym sprzetem
Mankiet nie jESt zapiety. Ponownie zapiqc’ mankiet. IEC 61000-4-8 charakterystycznych dla typowego srodowiska domowego. elektrycznym lub medycznym systemem elektrycznym mozna zmniejszy¢ do 1 m. Odlegtosc testowa 1 m jest dozwolona przez IEC 61000-4-3 |
m PRI . Y . S . UWAGA: Urto a.c. napiecie sieciowe przed zastosowaniem poziomu testowego. iektd i 6 i iwosci
Jesli wartoé¢ cisnienia krwi osoby badanej jest wyzsza od ci$nienia panujacego w napompowanym i ple P P c a) W przypadku niektdrych ushig uwzgledniane sa tylko gérme poziomy czestotliwosci.
L N R i SRR K k N X b) Nosnik bedzie modulowany za pomoca sygnatu prostokatnego o 50% cyklu pracy.
mankiecie, urzqdzenle automatycznie ZWIQkSZy cisnienie I ponownie napelnl mankiet powietrzem. ) Jako alternatywe dla modulacji FM mozna zastosowac modulacje impulsu 50% przy 18 Hz, poniewaz chociaz nie reprezentuje ona
Rozluznic sie i zaczeka¢ do korica pomiaru. rzeczywistej moduladji, to bytby to najgorszy przypadek.




